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E a r t h q u a k e  R e s i s t a n c e  Te c h n o l o g y

ピーエス三菱の耐震技術

3月11日に発生した東日本大震災では、マグニ
チュード9.0という国内観測史上最大、世界でも4
番目という巨大地震と津波により、沿岸部を中心に
貴重な人命と財産が奪われました。１万５千人を超
える犠牲者（行方不明者4200人）を出し、27万5
千棟もの建物（全壊11万5千棟、半壊16万）が被
害を受けるという大惨禍となりました。首都圏でも
関東大震災以来という、最大震度6強の強い揺れを
ほぼ全域にわたって観測。61名もの犠牲者を出し、
建物の損壊は11,500棟に上りました。

社団法人日本建設業連合会では、まさにこの大震
災の直前にまとめていた「選択と集中によるイン
フラ整備」というレポートにおいて、今世紀中に
も発生が懸念される大規模地震を含めた自然災
害に対する「予防保全」などの事前対策の必要性
を訴えています。「“災害対策は待ったなし”で、将
来世代に向けた投資が必要」とするこのレポート
の中で、特に「投資を効果的・効率的にする“新”技
術」として紹介されているのが、「PCa化」という
ピーエス三菱が得意とする技術です。

建設現場で打設されるコンクリートとは異なり、
ピーエス三菱のPCは、建造物の設計に合わせて、あ
らかじめ当社の専用工場にて製造（PCa：プレキャ
スト化）されることから「PCaPC（プレキャスト・
プレストレスト・コンクリート）」と呼ばれます。
PCaPCは工場からそのまま工事現場へ運ばれて組
み立てられますが、高強度で耐久性に優れ、天候に
大きく左右されず、品質が安定し、工期短縮による
建設費用の軽減化にも寄与する橋梁工事や地下工
事などさまざまな建設工事に欠かせない主要な部
材として活用されています。

この工法を建築で活用したのが「PCaPC工法」です。
たとえば建物の場合はPCaPCの柱や梁などの部材
を現場で組み立てる際に、専用機材を用いてコンク
リート内部に通したPC鋼材（高強度鋼材）にプレ
ストレス（緊張）を与えることで、柱・梁を一体化して
架構を構成します。
　プレストレスにより「自ら元に戻ろうとする力」
が働くことでひび割れが生じにくく、地震後にも高
い復元性によって残留変形が残りにくいというの
も特徴で、（建物の土台にダンパーなどの免震装置
を設置する）免震システムを組み合わせることで、
より高い耐震性を得ることができます。

「選択と集中」の考え方に基づく「予防保全」を

耐震性と費用対効果の高い「PCaPC工法」

●柱の中の鋼管にコンクリート
基礎部分から立ち上がって
いるPC鋼棒を通して緊張
力を与え、基礎と一体化さ
せます。

●製造段階でコンクリートの
梁の中に埋め込まれた鋼管
にPC鋼材を通して緊張力を
与えて（プレストレス）柱と
一体化させます。
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環境面のメリット
専用工場で製作したコンクリート部材を建築現場で組
み立てるPCaPC工法は、現場での合板型枠廃材がほと
んど発生せず、また生コン車などの工事車両が減少する
ので、騒音や粉塵も少ない、環境にやさしい工法です。

＊社団法人プレハブ建築協会中高層部会［PC工法環境性能ガイド］を参
考データは12階建1棟120戸の集合住宅でWR-PC工法と在来工法
を比較したものです。

騒音

産業廃棄物

CO2

躯体・仮設工事の迷惑騒音が1/6

資源の有効活用でゴミを削減

地球温暖化の軽減に貢献

総量　　　　50kdb・h

総量　　85トン

総量　　25.291kg-c

総量　　　　280kdb・h

総量　　134トン

総量　　33.551kg-c

PCaPC工法

PCaPC工法

PCaPC工法

在来工法

在来工法

在来工法

「50年が経っても強度が衰えなかった」
長生橋
「長生橋」は当社の前身企業が195１年に石川県七尾市
に架設した橋です。建設業者や金沢大学工学部の研究
グループによる耐久性の公開実験の結果、架設後50年
を経ても橋の強度がほとんど衰えていなかったことを
確認。PC技術の優秀性をあらためて再確認したという
記事が新聞に掲載されました。

PC（プレストレスト・コンクリート）は、
「自分自身の中に、壊れまいとする力を
閉じ込めたコンクリート」
●コンクリートは圧縮力に強く、引張力に弱い

●プレストレスト・コンクリートは、高強度コンクリート
を使用し、PC鋼材（高強度鋼材）によりあらかじめ圧縮
応力（プレストレス）を加えて、「引張力に弱い」というコ
ンクリートの弱点を大幅に改善したコンクリートです。
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PC鋼材高強度コンクリート

羅臼漁港
人工地盤

那覇空港
Pca舗装版

秋田県
孤狼化ロック・スノーシェッド

都計笹島線
H型PC杭によるアンダーパス側壁

高強度で耐久性の高いPCはこのような場所にも使われています。
人工地盤に 落石防護に空港舗装に 立体交差の側壁に
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